
Series 2 X | 1 m

Numer pozycji D1C13212

Waga 0.5kg

D?ugo?? 40mm

Szeroko?? 320mm

Wysoko?? 220mm
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Opis produktu
Szczególnie wysokiej jako?ci analogowy kabel audio z efektywnym wielokrotnym ekranowaniem do okablowania systemów HiFi lub
kina domowego! Ze wzgl?du na symetryczn? konstrukcj? i wewn?trzne ?y?y z monokrystalicznej miedzi HPOCC o wysokiej czysto?ci,
ten kabel Oehlbach zapewnia szczególnie dobr? przestrzenno?? i wyj?tkow? dynamik?. Doskona?a niezawodno?? styku i dobre
wyczucie dotykowe gwarantowane s? przez 24 karatowe z?ocone styki. Ze wzgl?du na bardzo elastyczn? pow?ok? zewn?trzn? i
metalowe wtyki kabel jest uniwersalny i absolutnie odporny na dzia?anie wszelkich pr?dów pow?okowych. Wst?pnie zmontowane z
zamykanymi wtykami XLR, nic nie stoi na przeszkodzie, aby kabel by? wytrzyma?y.

Cechy produktu
Cechy charakterystyczne 24kt styki poz?acane, Kierunek sygna?u, Doskona?a niezawodno?? kontaktu, Made in Germany,

monta? symetryczny, 30 lat gwarancji**

Kolor Niebieski

Zdolno?? produkcyjna 52 pF/m

Wtyczka typu 1 XLR-coupler

Ekranowanie potrójny

Poziom jako?ci State of the Art

Stan powierzchni Styki 24-karatowe poz?acane

Typ sygna?u Audio

D?ugo?? kabla 1 m

Kierunek sygna?u WEJ?CIE/WYJ?CIE

Materia? przewodnika
wewn?trznego

HPOCC® - monokrystaliczna mied? beztlenowa

Wtyczka typu 2 XLR

Konstrukcja os?onowa 1 x folia aluminiowa + 2 x oplot miedziany

Geometria kabli Runda

Kategoria produktu kabel audio
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