( o=HLBACH

Arkusz danych dla Rattle Snake 3 SP-30| 8 m

Rattle Snake 3 SP-30 |8 m

Numer pozycji D1C352
Waga 0.71kg

Opis produktu

Teraz dost?pny w praktycznej cewce mini. Wysokiej jako?ci i szczegolnie elastyczny stereofoniczny kabel g?o?nikowy do ??czenia
wzmacniaczy lub ko?céwek mocy z obudowami g?o?nikowymi. Kabel g?o0?nikowy jest odpowiedni dla mocy wzmacniacza do ok. 300
W na kana? wzmacniacza. Kabel sk?ada si? z trzech ?y? z miedzi OFC (mied? beztlenowa) oraz trzech ?y? z miedzi SPC
(posrebrzana mied? beztlenowa). Ta specjalna konstrukcja - ze wzgl?du na udzia? posrebrzanych przewodnikéw - skutkuje znacznie
lepsz? transmisj?, szczegdlnie w zakresie wysokich/?rednich tonéw! Zewn?trzna pow?oka kabla Oehlbach wykonana jest z
wytrzyma?ej i elastycznej mieszanki tworzyw sztucznych.

Cechy produktu

Wtyczka typu 1

Wtyczka typu 2

Materia? przewodnika wewn?trznego
Przekroj poprzeczny kabla
D?ugo?? kabla

Uk?ad

Poziom jako?ci

Geometria kabli

Moc wzmacnhiacza
Kategoria produktu

Cechy charakterystyczne
Kolor

otwarty koniec

otwarty koniec

OFC - mied? beztlenowa, SPOFC - mied? beztlenowa posrebrzana
2 X 3,0 mm?2

8m

Mini cewka

Excellence

Flat, Indywidualnie splatane wi?zki w?dkien

Zalecana moc do 300 W

Kabel g?0?nikowy

Kable g?0?nikowe stereo, Certyfikowana produkcja w Europie
Przezroczysty
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