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ROZDZIELACZ SYGNALU 4K DLA HDMI®

HighWay Splitter
89;00 € RRP incl. VAT

Numer pozycji D1C6048
EAN 4003635060483

18 Gbps DOLBY ©
4k-30 W 850 HDR =l

E&R ) =

DESCRIPTION

Jesli chcesz wyprowadzac sygnaty HDMI® w krystalicznie czystej rozdzielczosci 4k (2160p / Ultra HD) na dwdch
urzadzeniach (takich jak telewizory i rzutniki) réwnolegle, nie mozesz obejs¢ sie bez rozgateznika HighWay Splitter,
rozgateznika sygnatu HDMI® 1:2 firmy Oehlbach. Wysokiej jakosci, starannie dobrane komponenty umieszczone sg w
solidnej metalowej obudowie i gwarantujg wysoka jakos¢ transmisji sygnatu. 24 karatowe ztocone styki zapewniajg
optymalna niezawodnos¢ transmisji. Poza sygnatami wideo, od 480i SD do 4k@60Hz (Ultra HD / 2160p), dwa razy
wiekszy niz HighWay Splitter podwaja réwniez wszystkie popularne formaty audio, czy to Dolby Digital, DTS, Dolby
True HD, DTS-HD MA, PCM czy nawet DSD (Direct Stream Digital).
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TECHNICAL DATA

Waga

Dtugosé
Szerokos¢
Wysokos¢

Norma transmisji

Cechy
charakterystyczne

Funkcje HDMI

Materiat

mieszkaniowy

Zakres temperatur:

Oehlbach Kabel GmbH

Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany

0.38 kg

170 mm
85 mm

30 mm

50

24kt styki poztacane, Niemiecka

technologia

21:9 Wspoétczynnik proporcji obrazu
w kinie, Automatyczne sterowanie
A/V HDMI CEC, Telewizor 3D w
rozdzielczosci 4 K, Szybkos¢
transmisji danych 18 GBit/s, Dolby
Vision, HDR - obraz o wysokim

zakresie dynamiki

solidna metalowa obudowa

-15 °Cdo +50 °C

Kolor

Poziom jakosci
Kierunek sygnatu
Kategoria produktu
Wtyczka typu 2
Rezolucja

Wtyczka typu 1

Typ sygnatu
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Srebro

Excellence

IN

Elektronika

Gniazdo HDMI

4K UHD 50/60 Hz

Gniazdo HDMI

Wideo
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