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Arkusz danych dla Bi-Tech 4.4 B |3 m

Bi-Tech4.4B |3 m

OEHLBACH Bi-Tech 4.4 B - wtyk bananowy do Bi-Amping, poz?acany 24-karatowym
z?otem. ?atwy monta?, pewne po??czenie do g?0?nikéw Hi-Fi, amplituneréw AV i.

Numer pozycji D1C10823

Waga 1.652kg
Dtugosé 320mm
Szerokos¢ 220mm
Wysokos¢ 70mm

Opis produktu

Pierwszorzedny, dostrojony i doskonale przetworzony kabel gto$nikowy typu bi-amping - w catosci zmontowany z
wysokiej jakosci ztgczami bananowymi z fuzjg Oehlbach. 2 x 2,5 mm?2 posrebrzana miedz beztlenowa (SPC) dla
srednich/wysokich czestotliwosci i 2 x 4 mm? miedzZ beztlenowa (OFC) dla bezstratnej transmisji basu. Odtwarza on
imponujgco naturalny i szczegétowy obraz dZzwiekowy. Zastosowanie bardzo wysokiej jakoSci materiatéw zaréwno na
przewodniki jak i izolacje zapewnia duzg elastycznos$¢ i gwarantuje doskonaty, wyrazisty bas z precyzyjnie
zdefiniowanymi wysokimi tonami.
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Cechy produktu

Cechy charakterystyczne

Materiat na powtoki
zewnetrzne

Wtyczka typu 1
Materiat tacznika
Wtyczka typu 2

Materiat przewodnika
wewnetrznego

Stan powierzchni

Typ sygnatu

Poziom jakosci

Dtugos¢ kabla

Kategoria produktu
Przekrodj poprzeczny kabla
Kierunek sygnatu

Kolor

Geometria kabli

Moc wzmachiacza

Arkusz danych dla Bi-Tech 4.4 B |3 m

24kt styki poz?acane, Doskona?a niezawodno?? kontaktu, Made in Germany, 30 lat
gwarancji**, Bi-ampingowy kabel g?0?nikowy
Tworzywa sztuczne

4 x wtyk bananowy
z??cze z litego metalu
4 x wtyk bananowy

SPOFC - mied? beztlenowa posrebrzana

Styki 24-karatowe poz?acane
Audio

Excellence

3m

Kabel g?0?nikowy
2x25mm2+2x4,0 mm?2
WEJ?CIE/WYJ?CIE
Blue/Copper

Runda

Zalecana moc do 400 W
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Wiecej zdjec
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