
Stream Primus | 15 m

Numer pozycji D1C13358

Waga 0.88kg

D?ugo?? 225mm

Szeroko?? 140mm

Wysoko?? 20mm

Opis produktu
Najnowocze?niejszy kabel sieciowy dla najwy?szych wymaga? w grach, streamingu audio lub wideo, pod??czenia wysokiej jako?ci
odtwarzaczy sieciowych HiFi, systemów NAS i wielu innych. Przewód sieciowy Cat 8.1 firmy Oehlbach w elastycznej pow?oce z
tkaniny jest najwy?szej klasy. Wewn?trz znajduj? si? przewodniki wykonane z posrebrzanej miedzi beztlenowej (SPOFC),
zapewniaj?ce audiofilsk? przyjemno?? z u?ytkowania. Dzi?ki potrójnemu ekranowaniu, skr?cone pary przewodów s? optymalnie
chronione przed niepo??danymi sygna?ami i zak?óceniami. Poz?acane 24 karatowym z?otem styki wtyczki dodatkowo zapewniaj?
100% pewno?? kontaktu. Ten kabel jest gotowy do 40-GBit Ethernet i otwiera drog? dla najwy?szych wymaga? w zakresie
strumieniowania audio i wideo, jak równie? maksymalnej wydajno?ci w sektorze gier. Wreszcie, z??cza RJ-45 zapewniaj? pe?n?
zgodno?? wsteczn? z innymi komponentami Cat 6, 6A i 5.

Cechy produktu
Cechy charakterystyczne Transmisja strumieniowa wideo, 24kt styki poz?acane, Po??czenie sieciowe, Strumieniowa transmisja

d?wi?ku, 100% niezawodno?ci kontaktu, 30 lat gwarancji**, Niemiecka technologia, 100% kompatybilny
w dó?, Kabel CAT 8.1

Wtyczka typu 2 RJ45

Specyfikacja kabla 40GBase-T, RJ45 - para skr?cona, Twistet Para, 1000Base-T, 10Base-T, 25GBase-T, 10GBase-T,
100Base-T

Kategoria produktu Kabel danych

Ekranowanie potrójny

Materia? przewodnika
wewn?trznego

SPOFC - mied? beztlenowa posrebrzana

Poziom jako?ci State of the Art

Typ sygna?u Audio, Dane, Wideo

Wtyczka typu 1 RJ-45

Kierunek sygna?u WEJ?CIE/WYJ?CIE

Konstrukcja os?onowa 1 x folia aluminiowa + 2 x oplot miedziany

Geometria kabli Runda

Kolor Czarny/?ó?ty

D?ugo?? kabla 15 m
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