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Arkusz danych dla Easy Connect HS | 1.50 m
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Easy Connect HS | 1.50 m : \[

Numer pozycji D1C127

Opis produktu

Szybki kabel HDMI® z dodatkowym kanatem danych (kanat Ethernet) do podtaczenia kompatybilnych z Internetem
komponentéw AV, takich jak Blu-ray, bez uzycia dodatkowego kabla sieciowego Wysokiej jakosci wtyki z 24-
karatowymi, poztacanymi stykami oraz wytrzymata ostona uzupetniajg profil tego kabla HDMI®, ktéry wyréznia sie
korzystng cena.
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Cechy produktu

Materiat przewodnika

wewnetrznego
Kategoria produktu
Format dzwieku
Funkcje HDMI

Wtyczka typu 2
Kolor

Cechy
charakterystyczne

Typ sygnatu
Kierunek sygnatu
Rezolucja

Wtyczka typu 1
Szybkos¢ transmisji
Dtugosc¢ kabla
Norma transmisji
Geometria kabli
Ekranowanie

Poziom jakosci

Arkusz danych dla Easy Connect HS | 1.50 m

OFC - mied? beztlenowa

Kabel HDMI
DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, DTS:X, DTS HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Atmos

21:9 Wspa?czynnik proporcji obrazu w kinie, HEC - HDMI z kana?em Ethernet, G??boki kolor
30/36/48-bit, 32 cyfrowe kana?y audio, CEC 2.0, Automatyczne sterowanie A/V HDMI CEC, Telewizor
3D w rozdzielczo?ci 4 K, ARC - Audio Return Channel, Szybko?? transmisji danych 18 GBit/s, Dolby
Vision, x.v.Color - Dodatkowa przestrze? barw, HDR - obraz o wysokim zakresie dynamiki

HDMI
Czarny
HDCP, 30 lat gwarancji**

Audio, Wideo
WEJ?CIE/WYJ?CIE

4K UHD 50/60 Hz

HDMI

18 Ghbps

1.50 m

HDMI High Speed z Ethernetem
Runda

Wielokrotne ekranowanie

Easy Connect
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Wiecej zdjec
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