
NF 113 DI | 1.50 m

Numer pozycji D1C10701

Waga 0.16kg

D?ugo?? 250mm

Szeroko?? 145mm

Wysoko?? 40mm

Opis produktu
Doskonale przetworzony, wst?pnie zmontowany cyfrowy kabel audio cinch do okablowania systemów hi-fi lub kina domowego! Dzi?ki
sta?ej impedancji charakterystycznej 75 omów i wysokiej jako?ci przewodnikowi wewn?trznemu wykonanemu z posrebrzanej miedzi
beztlenowej (SPOFC), ten kabel Oehlbach zapewnia szczególnie stabiln? i wiern? transmisj? sygna?u cyfrowego. Poz?acana 24-
karatowym z?otem metalowa wtyczka RCA zapewnia doskona?? niezawodno?? styku i dobre wyczucie. Dzi?ki wytrzyma?emu i
elastycznemu p?aszczowi zewn?trznemu kabel ten mo?e by? u?ywany uniwersalnie i gwarantuje d?ug? ?ywotno??.

Cechy produktu
Cechy charakterystyczne 24kt styki poz?acane, Doskona?a niezawodno?? kontaktu, Made in Germany, 30 lat

gwarancji**

Kolor Niebieski

Charakterystyczna impedancja 75 Ohm

Wtyczka typu 1 Cinch

Materia? przewodnika
wewn?trznego

SPOFC - mied? beztlenowa posrebrzana

Kategoria produktu Cyfrowy kabel audio

Poziom jako?ci Performance

Stan powierzchni Styki 24-karatowe poz?acane

Typ sygna?u Audio

Materia? ??cznika ??cznik metalowy

Wtyczka typu 2 Cinch

Kierunek sygna?u WEJ?CIE/WYJ?CIE

D?ugo?? kabla 1.50 m

Geometria kabli Runda

Ekranowanie Wielokrotne ekranowanie
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