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Impact Plus M2 | 1 m

OEHLBACH Impact Plus M2 - Kabel DisplayPort do transmisji wysokiej rozdzielczo?ci
w 4K, 8K i wysokich cz?stotliwo?ciach od?wie?ania. Poz?acany - do monitora.

Numer pozycji D1C9253

Waga 0.11kg
Dtugos¢ 250mm
Szerokos¢ 145mm
Wysokos¢ 55mm

Opis produktu

Arkusz danych dla Impact Plus M2 | 1 m

Wysokiej jakosci komponenty, takie jak przewodnik wewnetrzny z miedzi beztlenowej oraz 3-krotne ekranowanie,

gwarantujgce wolng od zaktdécen transmisje sygnatu pomiedzy dwoma urzgdzeniami z potgczeniem Mini Displayport.
Wysoce elastyczny i jednoczesnie wytrzymaty kabel w plastikowym ptaszczu umozliwia przesytanie danych z
predkoscig do 25,92 GBit/s i maksymalna rozdzielczoscig 5120 x 2880 pikseli. Dzieki 24 karatowym, poztacanym
stykom i solidnej plastikowej wtyczce z metalowym ptaszczem, Impact Plus M2 oferuje doskonata niezawodnos¢ styku i

stabilnos¢ sygnatu.

Cechy produktu
Materiat przewodnika
wewnetrznego

Cechy charakterystyczne

Kategoria produktu
Wtyczka typu 2

Kolor

Ekranowanie

Stan powierzchni
Konstrukcja ostonowa
Typ sygnatu

Poziom jakosci
Dtugos¢ kabla
Kierunek sygnatu

Wtyczka typu 1

OFC - mied? beztlenowa

24kt styki poz?acane, Norma VESA, Rozdzielczo?? do 5K (5120x2880), Doskona?a niezawodno
?? kontaktu, Transmisja danych 25,92 GBit/s / 810 Mhz, Obs?uguje HDCP i DPCP, 30 lat
gwarancji**

Kabel danych

DisplayPort Mini

Czarny

potrojny

Styki 24-karatowe poz?acane

2 x folia aluminiowa + 1 x oplot miedziany
Dane

Excellence

1m

WEJ?CIE/WYJ?CIE

Mini port wy?wietlacza
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Wiecej zdjec
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