
Impact Plus M2 | 1 m

Numer pozycji D1C9253

Waga 0.11kg

D?ugo?? 250mm

Szeroko?? 145mm

Wysoko?? 55mm

Opis produktu
Wysokiej jako?ci komponenty, takie jak przewodnik wewn?trzny z miedzi beztlenowej oraz 3-krotne ekranowanie, gwarantuj?ce woln?
od zak?óce? transmisj? sygna?u pomi?dzy dwoma urz?dzeniami z po??czeniem Mini Displayport. Wysoce elastyczny i jednocze?nie
wytrzyma?y kabel w plastikowym p?aszczu umo?liwia przesy?anie danych z pr?dko?ci? do 25,92 GBit/s i maksymaln? rozdzielczo?ci?
5120 x 2880 pikseli. Dzi?ki 24 karatowym, poz?acanym stykom i solidnej plastikowej wtyczce z metalowym p?aszczem, Impact Plus
M2 oferuje doskona?? niezawodno?? styku i stabilno?? sygna?u.

Cechy produktu
Materia? przewodnika
wewn?trznego

OFC - mied? beztlenowa

Cechy charakterystyczne 24kt styki poz?acane, Norma VESA, Rozdzielczo?? do 5K (5120x2880), Doskona?a niezawodno??
kontaktu, Transmisja danych 25,92 GBit/s / 810 Mhz, Obs?uguje HDCP i DPCP, 30 lat gwarancji**

Kategoria produktu Kabel danych

Wtyczka typu 2 DisplayPort Mini

Kolor Czarny

Ekranowanie potrójny

Stan powierzchni Styki 24-karatowe poz?acane

Konstrukcja os?onowa 2 x folia aluminiowa + 1 x oplot miedziany

Typ sygna?u Dane

Poziom jako?ci Excellence

D?ugo?? kabla 1 m

Kierunek sygna?u WEJ?CIE/WYJ?CIE

Wtyczka typu 1 Mini port wy?wietlacza
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