
WYSOKIEJ JAKOŚCI KABEL GŁOŚNIKOWY

Rattle Snake 3 SP-
30 | 10 m
2 x 3,0 mm²

149,00 € RRP incl. VAT

Numer pozycji D1C353

EAN 4003635003534

   

D E S C R I P T I O N

Teraz dostępny w praktycznej cewce mini. Wysokiej jakości i szczególnie elastyczny stereofoniczny kabel głośnikowy
do łączenia wzmacniaczy lub końcówek mocy z obudowami głośnikowymi. Kabel głośnikowy jest odpowiedni dla mocy
wzmacniacza do ok. 300 W na kanał wzmacniacza. Kabel składa się z trzech żył z miedzi OFC (miedź beztlenowa) oraz
trzech żył z miedzi SPC (posrebrzana miedź beztlenowa). Ta specjalna konstrukcja - ze względu na udział
posrebrzanych przewodników - skutkuje znacznie lepszą transmisją, szczególnie w zakresie wysokich/średnich tonów!
Zewnętrzna powłoka kabla Oehlbach wykonana jest z wytrzymałej i elastycznej mieszanki tworzyw sztucznych.

T E C H N I C A L  D A T A

Waga 0.89 kg

Wtyczka typu 1 otwarty koniec

Wtyczka typu 2 otwarty koniec

Materiał
przewodnika
wewnętrznego

OFC - miedź beztlenowa, SPOFC -
miedź beztlenowa posrebrzana

Długość kabla 10 m

Przekrój
poprzeczny kabla

2 x 3,0 mm²

Układ Mini cewka

Poziom jakości Excellence

Geometria kabli Flat, Indywidualnie splatane wiązki
włókien

Moc wzmacniacza Zalecana moc do 300 W

Kategoria produktu Kabel głośnikowy

Cechy
charakterystyczne

Kable głośnikowe stereo,
Certyfikowana produkcja w Europie

Kolor Przezroczysty

D A T A S H E E T
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O T H E R  V A R I A N T S

VARIANT NUMER POZYCJI EAN RRP INCL. VAT

Długość: 4 m D1C350 4003635003503 62,99 €

Długość: 6 m D1C351 4003635003510 99,00 €

Długość: 8 m D1C352 4003635003527 129,00 €
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