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OEHLBACH Silverline SP-25 - Posrebrzany stereofoniczny kabel g?o0?nikowy 2 x 2,5
mm?2, do 250 W, mied? OFC, wysoce elastyczny. Doskona?y d?wi?k dla
wymagaj?cych.

Numer pozycji D1C185

Waga 0.739%g
Dtugos¢ 90mm
Szerokos¢ 90mm
Wysokos¢ 70mm

Opis produktu

Doskonale przetworzony stereofoniczny kabel gtosnikowy nawiniety na mini szpule. Kabel gtosnikowy nadaje sie do
wzmacniaczy o mocy do ok. 250 W na kanat wzmacniacza. Zastosowanie posrebrzanej, beztlenowej miedzi OFC jako
materiatu przewodnika zapewnia, ze ten kabel gto$nikowy ma niezwykle czysty i naturalny dZwiek. Posrebrzanie
dodatkowo poprawia reprodukcje wysokich czestotliwosci. Kabel jest réwniez zbudowany z duzej liczby ultracienkich
zyt miedzianych - okoto 0,125 mm przekroju na pojedynczg zyte. Dzieki tej skomplikowanej obrébce osiggnieto
szczegllnie wysokg przewodnos¢ i elastycznosé catego kabla.

Cechy produktu

Wtyczka typu 1 otwarty koniec
Wtyczka typu 2 otwarty koniec
Dtugos¢ kabla 10m

Moc wzmachniacza Zalecana moc do 250 W

Materiat na powtoki zewnetrzne Tworzywa sztuczne

Kolor Przezroczyste srebro

Materiat przewodnika SPOFC - mied? beztlenowa posrebrzana

wewnetrznego

Typ sygnatu Audio

Poziom jakosci Excellence

Cechy charakterystyczne Zawarto?? srebra 8 g/kg, 30 lat gwarancji**, Kable g?o?nikowe stereo, Certyfikowana
produkcja w Europie

Kategoria produktu Kabel g?0?nikowy

Kierunek sygnatu WEJ?CIE/WYJ?CIE

Geometria kabli Runda

Przekréj poprzeczny kabla 2Xx2,5mm?
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