
Easy Connect UHD | 1.50 m

Numer pozycji D1C139

Waga 0.102kg

Opis produktu
Kabel HDMI 8K Ultra High Speed wspiera wysokiej jako?ci wej?cie w now? generacj? rozrywki domowej i gier, a dzi?ki szybko?ci
transmisji danych do 48 Gbit/s zapewnia pe?n? przepustowo?? zakresu danych obecnych sygna?ów Ultra HD 8K (do 60 Hz) i 4K (do
120 Hz). D?wi?k 3D w formatach Dolby Atmos i DTS jest przesy?any bezstratnie przez Easy Connect UHD do pod??czonego
urz?dzenia AV. Masywne z??cza pod k?tem 40° (boki s? ustawione pod k?tem lustrzanym, patrz zdj?cie) gwarantuj? maksymaln?
stabilno?? sygna?u, wewn?trzny przewodnik wykonany jest z miedzi beztlenowej (OFC), a kabel jest potrójnie ekranowany, dzi?ki
czemu zapewnia wysokiej jako?ci ochron? przed sygna?ami zak?ócaj?cymi.

Cechy produktu
Norma transmisji Ultra High Speed HDMI

Materia? przewodnika
wewn?trznego

OFC - mied? beztlenowa

Kategoria produktu Kabel HDMI

Funkcje HDMI VRR - zmienna stopa od?wie?ania, Dynamiczny HDR, 21:9 Wspó?czynnik proporcji obrazu w kinie, eARC
- Enhanced Audio Return Channel, 32 cyfrowe kana?y audio, CEC 2.0, Dolby Vision, Kompresja wideo
DSC 1.2, x.v.Color - Dodatkowa przestrze? barw, HDR - obraz o wysokim zakresie dynamiki

Wtyczka typu 2 HDMI

Kolor Czarny

Ekranowanie potrójny

Typ sygna?u Audio, Wideo

Materia? na pow?oki
zewn?trzne

solidna plastikowa kurtka

Kierunek sygna?u WEJ?CIE/WYJ?CIE

Format d?wi?ku DTS, Dolby Atmos

Cechy
charakterystyczne

30 lat gwarancji**, Poz?acane styki dla doskona?ej transmisji sygna?u, Niemiecka technologia

Wtyczka typu 1 HDMI

D?ugo?? kabla 1.50 m

Geometria kabli Runda

Poziom jako?ci Easy Connect

Arkusz danych dla Easy Connect UHD | 1.50 m

Strona 1



Wi?cej zdj??

   

 

Arkusz danych dla Easy Connect UHD | 1.50 m
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