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Arkusz danych dla Digicon C/O

Digicon C/O

Numer pozycji D1C6038

Waga 0.254kg
D?ugo?? 55mm
Szeroko?? 230mm

Wysoko?? 165mm

Opis produktu

3-gwiazdkowy Oehlbach Digicon C/O konwertuje cyfrowy sygna? elektryczny na sygna? optyczny. W tym celu w litej metalowej
obudowie przetwornika Digicon C/O, poz?acanej na 24 karaty, zintegrowano po??czenie koncentryczne i optyczne, zapewniaj?ce
maksymaln? niezawodno?? transmisji i stykow. Urz?dzenie Digicon C/O konwertuje skompresowane i nieskompresowane sygna?y
audio do g??boko?ci probkowania 24 bitéw. Dzi?ki ?ci?le dobranym podzespo?om elektronicznym proces konwersiji jest ca?kowicie
bezstratny i gwarantuje ponadprzeci?tn? jako?? konwertowanego sygna?u wyj?ciowego.

Cechy produktu

Cechy charakterystyczne 24kt styki poz?acane, 100% niezawodno?ci kontaktu, Niemiecka technologia
Wtyczka typu 1 Cinch

Materia? mieszkaniowy solidna metalowa obudowa
Troch? g??boko?ci 24 bity

Cz?stotliwo?? pobierania probek 48 kHz

Poziom jako?ci Performance

Wtyczka typu 2 Toslink

Typ sygna?u Audio

Kategoria produktu Elektronika

Kierunek sygna?u WEJ?CIE/WYJ?CIE

Kolor Metallic Brown
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Wi?cej zdj??

Strona 2



