Datenblatt zu Pulse CC | Anthrazit | 2 m

Pulse CC | Anthrazit | 2 m

Artikelnummer D1C9369 5
Gewicht 0.155kg

Lange 225mm

Breite 140mm

Hoéhe 20mm

Produktbeschreibung

Entdecken Sie unser USB Pulse CC — das optimale USB TYPE-C® Kabel, das Leistung, Geschwindigkeit und
Qualitat auf ein neues Niveau hebt. Dieses hochwertige USB-C auf USB-C-Kabel Uberzeugt mit tadelloser
Funktionalitéat und langlebigen Materialien.

« Blitzschnelle Datentibertragung: Mit einer ausgezeichneten Ubertragungsgeschwindigkeit von bis zu 20
Gbps (bei 2 m und 3 m) bzw. 40 Gbps (bei 50 cm und 1 m) sorgt das USB Pulse CC fur ultraschnelle
Datenuibertragung. Perfekt fir anspruchsvolle Aufgaben wie 8K-Videoubertragungen tber DisplayPort 1.4
alt mode.

« Leistungsstarke Stromversorgung: Unterstitzt dank Power Delivery 3.1 ultraschnelles Laden mit bis zu
240 W Ladeleistung - ideal fur Smartphones, Tablets, Laptops und andere USB-C-Gerate.

« Hochwertige Materialien fur maximale Zuverlassigkeit: Der Innenleiter aus sauerstofffreiem Kupfer
(OFC) garantiert eine verlustfreie Datenlbertragung, wahrend der robuste TPE-Mantel fur Flexibilitat und
Langlebigkeit sorgt.

« Intelligente Kommunikation und Sicherheit: Erméglicht durch den integrierten eMarker-Chip die prazise
Identifikation von Stromstarke, Datenubertragungsgeschwindigkeit und Kabelspezifikationen — schitzt
Gerate vor Uberstrom und Uberhitzung und optimiert die Leistung moderner USB-C-Geréte.

« Vielseitig einsetzbar: Perfekt geeignet flir die Stromversorgung und Datenlbertragung, beispielsweise im
Home Office, sowie zum schnellen Aufladen einer Vielzahl von Geraten mit USB-C-Anschluss.

Mit seinem eleganten Design in Anthrazit und den praktischen Langen ist das USB Pulse CC die ideale Wahl
fur alle, die Anspriche an Qualitat und Langlebigkeit stellen.

Erleben Sie die perfekte Verbindung — mit Oehlbach!
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Produkteigenschaften

Produktkategorie
Features

Max. Ladeleistung
Innenleiter-Material
4K/8K

Farbe

Schirmung
Kabellange
Ubertragungsrate
Qualitatslevel
Schirmungsaufbau
Steckertyp 1
Signalart
Steckermaterial
Steckertyp 2
Aussenmantelmaterial
Signalrichtung
Kabel-Geometrie

USB Kabel, Datenkabel
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bis zu 8K Videounterstiitzung, EPR - Extended Power Range (48V/5A), E-Marker Chip zur Sicherheit der
angeschlossenen Gerate, Abwartskompatibel zu USB 3.2 und USB 2.0, Thunderbolt 3 und USB4
kompatibel, 24kt vergoldete Kontakte, Hochwertig eloxiertes Aluminium, 30 Jahre Garantie**

240 W

OFC - sauerstofffreies Kupfer
4K, 8K

Anthrazit

3-fach

2m

20 Gbps

Performance

2 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht
USB Typ-C

Audio, Daten, Video
Metallstecker

USB Typ-C

TPE

IN/OUT

Rund
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Weitere Bilder
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