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Video Link 40 | 2 m | Schwarz

Artikelnummer D1C33107

Gewicht 0.21kg

Lange 250mm
Breite 140mm

Hohe 25mm
Produktbeschreibung

Entwickelt fur die Bilder der Zukunft in atemberaubender 8K-Auflésung bei 60 Hz: Mit dem Ultra High-Speed HDMI®-Kabel Select
Video Link 40 von Oehlbach sind Sie schon heute bereit fur Bildauflésungen von 7.680 x 4.320 Pixel eine vierfach hdhere Auflésung
mit noch mehr Detail- und Tiefenscharfe, als Sie das von 4K - UHD bereits gewohnt sind. Die Besonderheit dieses Kabels, sind die im
40 Grad abgewinkelten Stecker die sich beispielsweise ideal fir seitlich positionierte HDMI®-Buchsen an TV-Geraten eignen. Aber
selbst ohne passenden 8K-Bildschirm setzt dieses Oehlbach HDMI®-Kabel zum Beispiel bei 4K bei bis zu 120 Hz Mal3stabe, die sich
sehen lassen kdnnen. Mit einem hochwertigen OFC-Leiter, dreifacher Abschirmung, 24 Karat vergoldeten Vollmetallsteckern und 100
Prozent Kontaktflache bauen wir jedes Oehlbach Select Video Link Kabel fir maximale Bild- und Tonqualitat - und au3erdem in
verschiedenen Langen erhaltlich - immer passend fiir Inr Home Entertainment System.
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Produkteigenschaften

Sonderpiktogramme

Innenleiter-Material
4K/8K
Produktkategorie
Features

HDMI Features

Aussenmantelmaterial

Steckertyp 2
Tonformat

Farbe

Schirmung
Kabellange
Auflésung
Schirmungsaufbau
Ubertragungsrate
Signalart
Qualitatslevel
Artikel FH Exklusiv
Signalrichtung
Steckertyp 1
Kabel-Geometrie

Ultra High-Speed HDMI f, x.v.Color — Additional Color Space, HDMI, Ultra High-Speed HDMI
OFC — sauerstofffreies Kupfer

4K - 120Hz, 8K

HDMI Kabel

24kt vergoldete Kontakte, 30 Jahre Garantie**, German Technology

VRR - Variable Refresh Rate, QFT - Quick Frame Transport, Dynamic HDR, 21:9 Cinema-Bildformat, HEC -
HDMI mit Ethernet Kanal, Deep Color 30/36/48-bit, eARC - Enhanced Audio Return Channel, QMS - Quick
Media Switching, 32 digitale Audio-Kanéle, Auto Low Latency Mode, CEC 2.0, HDMI 2.1 zertifiziert, Dolby
Vision, Video-Kompression DSC 1.2, x.v.Color — Additional Color Space, HDR - High Dynamic Range
Image

Kunststoff

HDMI

Dolby True HD, DTS:X, DTS HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Atmos
Schwarz

3-fach

2m

1080p Full HD, 8K UHD 60 Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz, 4K-3D 50/60 Hz
2 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht

48 Gbps

Audio, Video

Excellence

Ja

IN/OUT

HDMI

Rund
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Weitere Bilder
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