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OEHLBACH Transmission Shift Max - hochwertiges Antennenkabel mit hoher
Schirmdampfung fir stérungsfreien TV-Empfang. Fur DVB-T2 HD, Kabel-TV.

ArtikelInummer D1C4408
Lange 100mm *»-g“?
m\‘ u\\

Breite 25mm
Hohe 25mm

Produktbeschreibung

Mit dem Oehlbach Transmission Shift Max Antennenkabel finden Sie ein hoch flexibles Antennenkabel zum einfachen
Verlegen fir die verschiedensten Anschlisse von Fernsehen (Kabel + Sat), Internet oder Radio (FM / DAB+). Es nutzt
einen Leiter aus 99,99999 Prozent reinem N5-Kupfer, dessen Ubertragungen durch eine vierfache Schirmung sicher
vor Stoérungen geschutzt wird. Prazise geschaumtes Dielektrikum sorgt durchgangig fur einen exakten Abstand
zwischen Leiter und Schirmung. Dieser Aluminium- und Kupfer-Schirm mit 120 dB Dampfung liegt hier mehrfach
versetzt Uber dem Leiter, um ihn optimal zu schutzen. Zusammen mit den passenden, separat erhaltlichen
Transmission Shift Antennensteckern entstehen mit diesen Antennenkabeln von Oehlbach optimale Verbindungen in
Ihrem Home Entertainment System. Das Oehlbach Transmission Shift Max Antennenkabel ist die universelle
Verbindung fir jedes Home Cinema. Digitales Antennenfernsehen DVB-T2, Sat-TV mit DVB-S und DVB-S2, UKW/FM und
DAB+ Radio oder der Anschluss einer Reihe von Routern fur Internet-Kabelanschlisse: die Transmission Shift Max
Antennenkabel sorgen Uberall fiir optimale Ubertragungsqualitdt und feinste Unterhaltung mit erstklassigem Bild und
Ton. Einfach und schnell setzen Sie noch die passenden Transmission Shift Antennenstecker in gerader Ausfihrung
oder als Winkelstecker separat erhaltlich auf, und fertig ist Ihr Oehlbach High End Antennenkabel. Fir optische
Akzente oder eine bessere Unterscheidung gibt es die Transmission Shift Max Antennenkabel in den drei Farben
Anthrazit, Dunkelrot oder WeiR und fur Handler alle auch als 250-Meter-Rolle.
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Produkteigenschaften

Produktkategorie
Schirmdampfung
Innenleiter-Material
Wellenwiderstand
Features

Farbe

Signalart
Schirmung
Qualitatslevel
Kabellange
Signalrichtung

Kabel-Geometrie

Antennenkabel

120 dB(A)

OFC — sauerstofffreies Kupfer
75 Ohm

>120 dB Schirmung, 30 Jahre Garantie**
Anthrazit

Audio, Video

4-fach

Excellence

250 m

IN/OUT

Rund
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Weitere Bilder
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