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OEHLBACH Bi-Tech 4.4 L - Bi-Amping-Lautsprecherkabel mit versilbertem OFC-
Kupfer, konfektioniert mit Kabelschuh-Verbindern. Prazise Signaltrennung.

ArtikelInummer D1C10833

Gewicht 1.652kg
Lénge 320mm
Breite 220mm
Hohe 70mm

Produktbeschreibung

Erstklassig abgestimmtes und hervorragend verarbeitetes Bi-Amping Lautsprecherkabel - fertig konfektioniert mit
hochwertigen Oehlbach Fusion Kabelschuh-Verbindern. 2 x 2,5 mm? versilbertes sauerstofffreies Kupfer (SPC) fur die
Mitten/Hdhen und 2 x 4 mm?2 sauerstofffreies Kupfer (OFC) fiir die verlustfreie Ubertragung der Bésse. Es reproduziert
ein beeindruckend naturliches und detailliertes Klangbild. Der Einsatz von sehr hochwertigen Materialien sowohl fur
die Leiter als auch flur die Isolierung sorgen fur eine hohe Flexibilitat und garantieren hervorragenden, druckvollen
Bass bei gleichzeitig feinzeichnenden Héhen.

Produkteigenschaften

24kt vergoldete Kontakte, Perfekte Kontaktsicherheit, Made in Germany, 30 Jahre Garantie**, Bi-
Amping-Lautsprecherkabel

Kunststoff

Features

Aussenmantelmaterial

Innenleiter-Material SPOFC - versilbertes sauerstofffreies Kupfer

Oberflaichenbeschaffenheit 24 Karat vergoldete Kontakte

Signalart Audio
Qualitatslevel Excellence
3m

Kabellange

Steckertyp 2
Produktkategorie
Leiterquerschnitt
Signalrichtung
Farbe
Kabel-Geometrie
Verstarkerleistung

Steckertyp 1

4 x Kabelschuh
Lautsprecher Kabel
2x25mm2+2x4,0mm?2
IN/OUT

Blau/Kupfer

Rund

Empfohlen bis 400 Watt

4 x Kabelschuh
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Weitere Bilder
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