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Series 80 |3 m

Artikelnummer D1C1383

Datenblatt zu Series 80 | 3 m

Gewicht 0.22kg

Lange 40mm

Breite 250mm

Hohe 145mm
Produktbeschreibung

Absolut hochwertig aufgebautes Lichtwellenleiter-Kabel fir eine optisch-digitale Audioverbindung zwischen den einzelnen
Komponenten einer Home-Cinema-Anlage. Die patentierte Konstruktion des optischen Digitalkabels mit 217 einzelnen
Lichtwellenleitern aus speziellen polymeren optischen Fasern erzielt héchste Leuchtkraft und erméglicht eine Daten-Ubertragungsrate
von bis zu 125 Mbps (Megabit/Sekunde). Die Norm fiir die Ubertragung mehrkanaliger Tonformate via optischer Toslink-Schnittstelle
schreibt lediglich eine Ubertragungsrate von 12,8 Mbps vor! Fertig konfektioniert mit dem auf dieses Kabel abgestimmten Toslink-
Stecker "Series 80 CO".

Produkteigenschaften

Features

Farbe
Produktkategorie

Innenleiter-
Material

Qualitatslevel
Steckertyp 2
Signalart
Steckertyp 1
Kabellange
Steckermaterial
Signalrichtung
Kabel-Geometrie

24kt vergoldete Kontakte, hohe Leuchtkraft, Datentibertragung bis zu 125 Mbps, 30 Jahre Garantie**, German
Technology, spezielle polymere optische Faser, 217 einzelne Lichtwellenleiter

Blau
Digital Audio Kabel
Lichtwellenleiter

State of the Art
Toslink

Audio

Toslink

3m
Metallstecker
IN/OUT

Rund
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