
Series 1 X | 1.50 m

Artikelnummer D1C13134

Gewicht 0.84kg

Länge 70mm

Breite 320mm

Höhe 220mm

Produktbeschreibung
Besonders hochwertiges analoges Audio-Cinchkabel mit symmetrischem Aufbau und einer effektiven 3-fach-Schirmung für die
Verkabelung von HiFi- oder Home-Cinema-Anlagen! Durch den symmetrischen Aufbau und die Innenleiter aus hochreinem,
monokristallinem HPOCC-Kupfer sorgt dieses Oehlbach-Kabel für eine besonders gute Räumlichkeit und eine überragende Dynamik.
Perfekte Kontaktsicherheit und gute Haptik sind mit Hilfe der 24 Karat vergoldeten Kontakte garantiert. Das Kabel ist auf Grund des
robusten und flexiblen Außenmantels und der Metallstecker universell einsetzbar und absolut resistent gegen jedwede Mantelströme.

Produkteigenschaften
Features 24kt vergoldete Kontakte, Perfekte Kontaktsicherheit, Made in Germany, symmetrischer Aufbau, 30

Jahre Garantie**

Farbe Blau

Wellenwiderstand 110 Ohm / 1 MHz

Steckermaterial massiver Vollmetallstecker

Schirmung 3-fach

Qualitätslevel State of the Art

Kapazität 45 pF/m

Oberflächenbeschaffenheit 24 Karat vergoldete Kontakte

Schirmungsaufbau 2 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht

Signalart Audio

Steckertyp 1 XLR

Signalrichtung IN/OUT

Innenleiter-Material HPOCC® – monokristallines sauerstofffreies Kupfer

Kabellänge 1.50 m

Kabel-Geometrie Rund

Steckertyp 2 XLR-Kupplung

Produktkategorie Audio Kabel
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