
Carb Connect Ultra | 12 m

OEHLBACH Carb Connect Ultra - 8K Ultra High-Speed HDMI® 2.1 Kabel, 48 Gbit/s.
Für 8K/60Hz, 4K/120Hz, HDR, eARC, VRR und Dolby Atmos - ideal für Gaming.

Artikelnummer D1C11448

Gewicht 2.3kg

Produktbeschreibung
Carb Connect Ultra ist der Nachfolger unseres legendären Carb Connect MKII. Das Ultra High-Speed HDMI® Kabel bietet
atemberaubende Qualität in 8K bei 50/60 Hz oder 4K bis zu 120 Hz. Der innovative Innenleiter mit hyperkristallinem Kupfer (HPOCC)
sorgt durch seinen extrem hohen Reinheitsgrad für eine bislang ungeahnte Übertragungsqualität. Vierfach geschirmte und separierte
Innenleiter gewährleisten einen optimalen Signaltransfer auch bei Auflösungen bis zu 8K bei 60 Hz, 4K bis zu 120 Hz und
abwärtskompatibel zu Full HD. Die 24 Karat vergoldeten Steckkontakte verbinden diesen High-End-Leiter nahezu verlustfrei mit Ihren
Home Entertainment Geräten wie Smart-TV, High-End Beamer, Spielekonsolen der neuesten Generation und vielem mehr. Der
strapazierfähige, edle Gewebemantel und die soliden Vollmetallstecker mit Carbon-Inlays unterstreichen die außergewöhnliche
Qualität dieses State of the Art Produktes.
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Produkteigenschaften
Übertragungsstandard Ultra High Speed HDMI

4K/8K 4K - 120Hz, 8K

Produktkategorie HDMI Kabel

Features 24kt vergoldete Kontakte, >120 dB Schirmung, Konsequente Trennung der Signalwege, 30 Jahre
Garantie**, German Technology

Tonformat DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, DTS:X, DTS HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Atmos

Sonderpiktogramme x.v.Color – Additional Color Space, HDMI, Ultra High-Speed HDMI

HDMI Features 21:9 Cinema-Bildformat, HEC - HDMI mit Ethernet Kanal, Deep Color 30/36/48-bit, eARC - Enhanced Audio
Return Channel, 32 digitale Audio-Kanäle, CEC 2.0, HDMI CEC Automated A/V Control, 3D-TV bei 4 K
Auflösung, ARC – Audio Rückkanal, Dolby Vision, x.v.Color – Additional Color Space, HDR - High Dynamic
Range Image

Steckertyp 2 HDMI

Farbe Schwarz

Steckermaterial massiver Vollmetallstecker

Qualitätslevel State of the Art

Übertragungsrate 48 Gbps

Signalart Audio, Video

Auflösung 8K UHD 60 Hz, UHD 4K UHD 120Hz

Signalrichtung IN/OUT

Innenleiter-Material HPOCC® – monokristallines sauerstofffreies Kupfer

Steckertyp 1 HDMI

Kabellänge 12 m

Kabel-Geometrie Rund

Schirmungsaufbau 2 x Alu-Folie + 2 x Kupfer-Geflecht
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Weitere Bilder
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