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OEHLBACH Transmission Plus S - Satellitenkabel mit hoher Schirmdampfung und ’ ’
vergoldeten F-Steckern. Fir stérungsfreien SAT-TV-Empfang in HD und UHD. . .

Artikelnummer D1C2836

Gewicht 0.16kg
Léange 250mm
Breite 145mm
Hohe 40mm
v
Produktbeschreibung

Fertig konfektioniertes digitales Satellitenkabel zur Ubertragung von hochauflésenden Ton- und Bildinformationen. Der Innenleiter
dieses hochwertig verarbeiteten Satellitenkabels besteht aus OFC (sauerstofffreies Kupfer) und ist durch die 4-fach-Schirmung
besonders gut fiir die Ubertragung sensibler HDTV-Signale geeignet!

Produkteigenschaften

Produktkategorie  Antennenkabel
Schirmdampfung 120 dB(A)
Innenleiter-Material OFC — sauerstofffreies Kupfer

Features 24kt vergoldete Kontakte, Perfekte Kontaktsicherheit, 30 Jahre Garantie**, German Technology
Wellenwiderstand 75 Ohm

Kabellange 75 cm

Kapazitat 52 pF/m

Auflésung 1080p Full HD, 4K UHD 50/60 Hz
Steckertyp 2 Antennen F-Stecker
Qualitatslevel Performance

Steckertyp 1 Antennen F-Stecker

Signalart Audio, Video

Schirmung 4-fach

Signalrichtung IN/OUT

Kabel-Geometrie Rund

Farbe Weil3

Schirmungsaufbau 2 x Alu-Folie + 2 x Kupfer-Geflecht
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Weitere Bilder
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