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OEHLBACH Hyper Profi Opto - optisches Toslink-Digitalkabel mit vergoldeten @ @

Metallsteckern. Prazise digitale Audiolbertragung fur TV, Soundbar und AV-Receiver. %S‘ y MS‘ ,
AacH \CH

ArtikelInummer D1C6087

Gewicht 0.55kg
Breite 220mm
Hohe 40mm

Produktbeschreibung

Erstklassig verarbeitete opto-digitale Audio-Verbindung fertig konfektioniert mit zwei Toslink-Steckern aus Metall. Die
innovative Konstruktion des Kabels mit ultraschnellen Lichtwellenleitern erreicht hochste Leuchtkraft und ermaoglicht
eine Daten-Ubertragungsrate von bis zu 75 Mbps (Megabit/Sekunde). Die Norm fiir die Ubertragung mehrkanaliger
Tonformate via optischer Toslink-Schnittstellen schreibt lediglich eine Ubertragungsrate von 12,8 Mbps vor!

Produkteigenschaften

Kabelldnge 10m
Tonformat Dolby Dlgltal, LPCM, DTS
Farbe Schwarz

Produktkategorie  Digital Audio Kabel

Innenleiter-Material Lichtwellenleiter

Features Perfekte Kontaktsicherheit, 30 Jahre Garantie**, German Technology
Steckertyp 2 Toslink

Signalart Audio

Steckertyp 1 Toslink

Qualitéatslevel Excellence

Steckermaterial Metallstecker

Signalrichtung IN/OUT

Kabel-Geometrie Rund
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Weitere Bilder
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