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BEAT! |1 m

Artikelnummer D1C2701

Gewicht 0.19kg

Lange 40mm

Breite 250mm

Hohe 145mm
Produktbeschreibung

Hervorragend verarbeitetes Audio-Cinchkabel mit koaxialem Aufbau! Dieses hochwertige NF-Kabel dient in erster Linie zur
Verkabelung von HiFi oder Home Cinema Anlagen - z. B. fur den Anschluss eines CD-Spielers an einen Verstarker! Durch die effektive
Schirmung ist es nahezu resistent gegen jedwede Mantelstrdme und Storeinfliisse. Als Innenleiter wurde sauerstofffreies Kupfer (OFC)
verwendet, wodurch eine auRerst harmonische und transparente Klangcharakteristik mit guter Raumlichkeit erreicht wird. Fir die
perfekte Kontaktsicherheit sorgen 24 Karat vergoldete Steckekontakte.

Produkteigenschaften

Innenleiter-Material OFC — sauerstofffreies Kupfer
Features 24kt vergoldete Kontakte, Perfekte Kontaktsicherheit, 30 Jahre Garantie**, German Technology
Farbe Blau

Steckertyp 1 2 x Cinch

Qualitatslevel Performance
Oberflachenbeschaffenheit 24 Karat vergoldete Kontakte
Signalart Audio

Schirmungsaufbau 1 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht
Kabellange 1m

Steckertyp 2 2 x Cinch

Signalrichtung IN/OUT

Kabel-Geometrie Rund

Produktkategorie Audio Kabel
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