
CoverCon 75

OEHLBACH CoverCon 75 - 75-Ohm-Abschlusswiderstand für digitale Cinch-
Anschlüsse. Verhindert Reflexionen und Störungen in digitalen Audio- und
Videosystemen.

Artikelnummer D1C55067

Gewicht 0.03kg

Länge 170mm

Breite 85mm

Höhe 30mm

Produktbeschreibung
Dieser 75-Ohm-Cover-Connector ist speziell für nicht benutzte Digitalausgänge von CD-Spielern sowie hochwertigen DVD- und Blu-
ray-Playern entwickelt worden. Als exakt definierter Abschluss-Widerstand für offene, nicht abschaltbare Cinch-Digitalausgänge, wirkt
er dort auftretenden Reflexionen entgegen und verhindert wirkungsvoll eine klangverschlechternde Überlagerung des Hauptsignals.
Die Tonübertragung von Digitalquellen wird hörbar natürlicher und deutlich präziser.

Produkteigenschaften
Features 24kt vergoldete Kontakte, German Technology

Farbe Blau

Wellenwiderstand 75 Ohm

Steckertyp 1 Cinch

Steckermaterial massiver Vollmetallstecker

Produktkategorie Stecker/Verbinder

Qualitätslevel Excellence
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