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Impact Plus M2 | 1 m

OEHLBACH Impact Plus M2 - DisplayPort-Kabel fiir hochaufldsende Ubertragung in
4K, 8K und hdchsten Bildwiederholraten. Vergoldet - fir Monitor, PC und Gaming.

Artikelnummer D1C9253

Gewicht 0.11kg
Lénge 250mm
Breite 145mm
Hohe 55mm

Produktbeschreibung

Qualitativ hochwertige Komponenten, wie der Innenleiter aus sauerstofffreiem Kupfer und die 3-fach Schirmung, sind
Garanten flUr stérungsfreie Signalibertragung zwischen zwei Geraten mit Mini Displayport-Anschluss. Das hochflexible
und gleichzeitig robuste Kabel im Kunststoffmantel realisiert DatenlUbertragungsraten von bis zu 25,92 GBit/s und eine
maximale Auflésung von 5120 x 2880 Pixeln. Dank 24 Karat vergoldeter Kontakte und einem soliden Kunststoffstecker
mit MetallhUlle bietet das Impact Plus M2 perfekte Kontaktsicherheit und Signalstabilitat.

Produkteigenschaften

Innenleiter-Material OFC - sauerstofffreies Kupfer

Features 24kt vergoldete Kontakte, VESA Standard, Aufldsung bis 5K (5120x2880), Perfekte
Kontaktsicherheit, Datenu?bertragung 25,92 GBit/s / 810 Mhz, Unterstutzt HDCP und DPCP, 30
Jahre Garantie**

Produktkategorie Datenkabel

Steckertyp 2 DisplayPort Mini

Farbe Schwarz

Schirmung 3-fach
Oberflichenbeschaffenheit 24 Karat vergoldete Kontakte
Schirmungsaufbau 2 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht
Signalart Daten

Qualitatslevel Excellence

Kabellange 1m

Signalrichtung IN/OUT

Steckertyp 1 Mini-Displayport
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