Datenblatt zu Silverline SP-25 | 10 m

Silverline SP-25 | 10 m

Artikelnummer D1C185 -

Gewicht 0.739g
Lange 90mm

Breite 70mm

Hohe 90mm
Produktbeschreibung

Hervorragend verarbeitetes Stereo-Lautsprecherkabel aufgewickelt auf einer Mini-Spule. Geeignet ist das Lautsprecherkabel fir
Verstarkerleistung bis ca. 250 Watt Leistung pro Verstarker-Kanal. Der Einsatz von versilbertem, sauerstofffreiem OFC-Kupfer als
Leitermaterial sorgt daftr, dass dieses Lautsprecherkabel ein duferst klares und naturgetreues Klangbild aufweist. Mit Hilfe der
Veredelung durch Silber wird eine noch weiter verbesserte Hochtonwiedergabe erzeugt. Das Kabel ist dariiber hinaus aus sehr vielen
ultradinnen verseilten Kupferlitzen aufgebaut ca. 0,125 mm Querschnitt pro Einzellitze. Auf Grund dieser aufwéandigen Verarbeitung
wird eine besonders hohe Leitfahigkeit und Flexibilitat des gesamten Kabels erreicht.

Produkteigenschaften

Steckertyp 1 offnes Ende

Steckertyp 2 offnes Ende

Kabellange 10 m

Verstarkerleistung Empfohlen bis 250 Watt
Aussenmantelmaterial Kunststoff

Farbe Transparent Silber

Innenleiter-Material SPOFC — versilbertes sauerstofffreies Kupfer
Signalart Audio

Qualitatslevel Excellence

Features Silberanteil von 8g / kg, 30 Jahre Garantie**, Stereo-Lautsprecherkabel, Zertifizierte Herstellung in Europa
Produktkategorie Lautsprecher Kabel

Signalrichtung IN/OUT

Kabel-Geometrie Rund

Leiterquerschnitt 2 x 2,5 mm2
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Weitere Bilder
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