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Datenblatt zu Black Connection digital | 1 m

Black Connection digital | 1 m PN

OEHLBACH Black Connection digital - digitales Koaxial-Audiokabel, 75 Ohm, . o
versilberter Kupfer-Innenleiter. Stabile Signaliibertragung fur HiFi. [
@

Artikelnummer D1C13826
Gewicht 0.54kg
Lange 230mm
Breite 230mm
Hohe 70mm

Produktbeschreibung

Sehr exklusives digitalelektrisches Cinchkabel mit einem konstanten Wellenwiderstand von 75 Ohm. Ein revolutionarer
Aufbau des Innenleiters sorgt flr bislang ungeahnt niedrige Eigenwiderstande mit einem extrem hohen Reinheitsgrad.
Beim Silver Gap HPOCC-Herstellungsverfahren werden selbst die monokristallinen Ubergénge des gegossenen HPOCC
nochmals mit Reinsilber aufgeflillt. Dabei entsteht quasi eine nahtlose Struktur des Leiters, der ideale elektrische
Eigenschaften fur die SignalUbertragung mitbringt. Geschraubte, 24 Karat vergoldete Silicon-Pin-Vollmetallstecker
verbinden diesen wertvollen Innenleiter praktisch widerstandsfrei mit einer beliebigen Audio-Komponente in einer
HiFi- oder Home-Cinema-Anlage. Dem hohen technischen Anspruch des Kabels wird auch sein AuBeres gerecht: Die
Stecker sind auBen mit Echtleder Uberzogen und Uberzeugen mit einer hervorragenden Haptik.
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Produkteigenschaften

Features
Wellenwiderstand
Steckertyp 1

Farbe
Steckermaterial
Produktkategorie
Qualitatslevel
Oberflachenbeschaffenheit
Signalart
Schirmung
Kabellange
Steckertyp 2
Signalrichtung
Innenleiter-Material
Schirmungsaufbau

Kabel-Geometrie
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24kt vergoldete Kontakte, 100% Kontaktsicherheit, Made in Germany, 30 Jahre Garantie**

75 Ohm

Cinch

Schwarz

massiver Vollmetallstecker
Digital Audio Kabel

State of the Art

24 Karat vergoldete Kontakte
Audio

4-fach

1m

Cinch

IN/OUT

HPOCC® — monokristallines sauerstofffreies Kupfer

1 x Alu-Folie + 2 x Kupfer-Geflecht, 2 x Alu-Folie + 2 x Kupfer-Geflecht

Rund
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Weitere Bilder
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