
Twin Mix One B | 2 m

Artikelnummer D1C10716

Gewicht 0.84kg

Länge 70mm

Breite 320mm

Höhe 220mm

Produktbeschreibung
Hervorragend abgestimmtes Stereo-Lautsprecherkabel für die Verbindung zwischen AV-Receiver oder Verstärker und
Lautsprecherboxen. Das Kabel ist fertig konfektioniert mit Oehlbach-Solution-Banana-Verbindern, um einen bequemen Anschluss und
eine stabile Übertragungsqualität zu gewährleisten. Geeignet ist das Lautsprecherkabel für Verstärkerleistung bis ca. 300 Watt
Leistung pro Verstärker-Kanal. Das Kabel besteht aus je drei verseilten Strängen OFC-Kupfer (sauerstofffreies Kupfer) und aus je drei
verseilten Strängen SPOFC-Kupfer (versilbertes sauerstofffreies Kupfer). Dieser spezielle Aufbau bringt durch den Anteil der
versilberten Leiter eine deutlich verbesserte Übertragung speziell im Hoch/Mittelton-Bereich! Der Außenmantel dieses Oehlbach-
Kabels besteht aus einem strapazierfähigen, glasklaren und hochflexiblen Kunststoffgemisch, sodass es sich sehr geschmeidig und
flexibel verlegen lässt.

Produkteigenschaften
Innenleiter-Material OFC – sauerstofffreies Kupfer, SPOFC – versilbertes sauerstofffreies Kupfer

Aussenmantelmaterial Kunststoff

Leiterquerschnitt 2 x 3,0 mm²

Kabellänge 2 m

Farbe Glasklar

Oberflächenbeschaffenheit 24 Karat vergoldete Kontakte

Steckertyp 1 2 x Bananen Stecker

Signalart Audio

Qualitätslevel Excellence

Steckertyp 2 2 x Bananen Stecker

Steckermaterial Metallstecker

Verstärkerleistung Empfohlen bis 300 Watt

Produktkategorie Lautsprecher Kabel

Features Made in Germany, 30 Jahre Garantie**

Signalrichtung IN/OUT

Kabel-Geometrie Rund
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