$ o=HLBACH

DATENBLATT

FM/DAB+ STABANTENNE INKL. ADAPTER

Radio Rod
19;99 € UVP inkl. MwSt.

Artikelnummer D1C17207

EAN 4003635172070

FREQUENCY RANGE

87,5 MHz
- 108 MHz

FREQUENCY RANGE

174 MHz -
+ 230 MHz

- RERIo
TECHNOLOGY

HIGHLIGHTS

BESCHREIBUNG

B 24kt vergoldete Kontakte

B geeignet fiir UKW / MW

Die hochwertig gefertigte passive Stabantenne inkl. Adapter bietet

durch den an 75 Ohm angepassten Quick F-Steckverbinder beste

Empfangsleistung im gesamten DAB+ und FM Bereich. Die

omni-direktionaler Empfang

German Technology

Stabantenne kann eingefahren werden und ist dadurch auch fur

den Transport, beispielsweise auf Reisen, sehr kompakt. Dank

ihres magnetischen StandfulRes kann die Radio Rod Stabantenne

zudem flexibel aufgestellt und montiert werden.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.09 kg
Lange 140 mm
Breite 100 mm
Hohe 50 mm

Wellenwiderstand 75 Ohm
Farbe Schwarz

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim

Steckertyp 1
Ubertragungsstandard
Qualitatslevel

Empfangsbereich

Produktkategorie

Kabellange

Tel. +49 2234 9374 370

info@oehlbach.de - oehlbach.com

Antenne weiblich

FM, DAB+

Performance

VHF: 174 - 230 MHz, FM: 88 -
108 MHz

Antennen

1.50 m
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Typen:  Adapter: -
45cm /

weiblich ménnlich auf F-Stecker

inkl. 1 Adapter

(Koaxial mdnnlich auf F-Stecker)

Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de - oehlbach.com

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim
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